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1.GIRIS

Su eski ¢aglardan beri, ikamesi mumkun olmayan en degerli dogal kaynaklardan biri
olarak kabul edilmektedir. Su ve suyun yonetimi konusu, surdurulebilir kalkinma
kapsamindaki kiresel tartismalarin merkezinde giderek daha fazla yer almaktadir. Bu ilgi,
artan su talebi, bircok alanda artan su kithigi ve/veya su kalitesinin bozulmasindan
kaynaklanmaktadir. Bu durum, yerel, bolgesel, ulusal ve kuresel duzeylerde gelismis su
yonetimi igin bir temel olarak suyla ilgili etkilerin daha iyi anlasiimasi ihtiyacini
dogurmaktadir.

Iklim degisikligi lzerine yapilan galismalar ve kanitlar, ilerleyen zamanlarda yagis
miktarinin ve duzeninin ciddi oranda degisecegini ve daha dengesiz hale gelecegini
gostermektedir. Bugunku kuresel su ihtiyacinin 2030 yilina kadar 4.500 milyar
metrekupten 6.900 milyar metrekupe c¢ikacagi ongorulmektedir. Taleptekibu artig, mevcut
guvenilir ve erigilebilir su rezervlerinin %40 Gzerindedir (WFN, 2020a).

Kiiresel Su Kaynaklari

Diinya’daki toplam su miktari yaklasik 1,4 milyar km3 civarindadir. Yerylzinin %75’i
okyanuslar tarafindan tuzlu su ile kaplanmis olsa da toplam suyun sadece %?2,5'i tath
sudur.

Yerylzundeki tath su; donmus buzullar, buz ktleleri veya akiferlerdeki yer alti suyundan
olusmaktadir. Su yerinde durmaz; mevcut su déngusul sayesinde, su miktari azalmaz, bir
yerden bagka bir yere ve bir kisiden baska bir kisiye dogru hareket eder.

e Tath suyun hemen hemen tumu buzda veya toprakta kalmaktadir,

e Tatli suyun sadece %1,2’si yerylzinde bulunmaktadir,

e Insanlarin ihtiyaci olan suyun temin edildigi géller ve irmaklardaki su miktari,
yeryuzundeki tath suyun sadece %21’den biraz fazlasini olusturmaktadir.

Diger Tuzlu Su; 90,9 Yeriistii/Diger Tatl N
Sular; %1,2 Irmaklar; Biyolojik Su;

Atmosfer; 905 %03
'S .

%3\ | /
Bataklik

Suyu; %2,6 £

Toprak

Tlatll Su; %2,5 __Nemi; %3,8

Buz Kiitleleri,
Buzullar & Kalici

Kar; %68,7

Yeralti Buzu &

Okyanuslar; %96,5 Donmus Toprak;

%68,9

Kiiresel Toplam Su Kirilimi Tath Su Kirtlimi Diger Yiizey Tatli Su Kinlimi

Kaynak: Birlesik Devletler Jeoloji Kurumu (https://water.usgs.gov/edu/earthwherewater.html), TSKB Ekonomik Arastirmalar

Sekil 1. Yeryuziinde Su Kaynaklari
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Turkiye’de Glincel Durum

Turkiye, Ug tarafi denizlerle gevrili bir tlke olmasina ragmen, SU STRESLI Uulkeler
sinifindadir. Tarkiye, asiri sicakliklara sahip “yari kurak” bir bolgede yer almaktadir.
Tarkiye’'ye dusen ortalama yagdis miktari 643 mm ile dinya ortalamasinin oldukca
altindadir.

Artan enerji talebi ve ylkselen sanayi Uretimindeki su kullanimi, nifus artisi, kentlesme
ve hizla gelisen turizm sektorine bagh, artan hane igi su tuketimi de gz oOnune
alindiginda, Tirkiye’nin su stresi olan bir tlke haline geldigi ortaya konuldu. Ulkede 2017
yilinda kisi basina dusen su miktari bin 386 metrekip iken, 2023 yilinda bu oranin bin
120 metrekipe, 2040’lara gelindiginde ise su kithgr esik degeri olan bin metrekip
seviyesinin altina inecegi dngoriltiyor. (TSKB Ekonomik Arastirmalar, Can Hakyemez
Falkenmark Gostergesi Siniflar).

Tarkiye’'de bolgesel su kithgi sebeplerinin iki ana yizu bulunmaktadir. Sebepler, arz tarafi
ve talep tarafi olarak ikiye ayrilmaktadir. Arz tarafinda, 6zellikle yagis, buharlasma, toprak
erozyonu ve ¢ollesme gibi iklim nedenleri gdze garpmakta ve 6n plana ¢ikmaktadir. Yagis
ve buharlagma miktarlari direkt olarak dunyadaki iklim degigikliklerine dayanmaktadir.
iklim degisikligi kiresel bir konu oldugundan, Turkiye yagis ve buharlasma miktarlarindaki
dalgalanmadan dogrudan etkilenecektir. Hem toprak erozyonu hem de ¢ollesme, yeterli
agac bulunmamasinin bir sonucudur.

Su kullanim aligkanhklarimizi bugiin oldugu gibi degistirmeden devam ettirirsek,
kiiresel iklim krizinin de artan etkisiyle ciddi bir su kriziyle kargilasmamiz s6z konusu.

8119 .
1626 tanlKisiAul " israil
sAufus  Cezayir
3.496 togi/kisifnl  TEZO MY * &

Al ika Birlegik Devietleri P -
merika Birlesi egler Falkenmark Gostergesi Siniflan

Kesin Krthk Kithk Su Stresi Stressiz
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<500 1000
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Chapagain, Mekonnen, ve Aldaya, 2011). Su ayak izi, tlketicinin ya da Ureticinin dogrudan
ve dolayli su kullanimina bakan tath su kullaniminin bir gostergesidir.

Su kullanimina yonelik alternatif bir gosterge olan su ayak izi; mavi, yesil ve gri su ayak izi
olmak Uzere Ug bilesenden olugsmaktadir. Bu bilesenler de su ayak izinde su kullanimini ve

kalitesini temsil etmektedir.

Su Ayak izi Bilesenleri;

Yesll Su Ayak izl
Bir malin dretiminde Kulla-
nilan toplam yagmur suyuna
yesil su ayak izi denir.

& nakiarinin toplam hacmine mavi

_ Grl Su Ayak izl
Kirlilik yakdndn mevcut su Kalitesi
' standartlarina gore bertaraf

edilmesi ya da azaltiimasi i¢in
_ kullanilan tatli su miktarina
% grisu ayak izi denir.

Mavl Su Ayak izl
Bir mal tretmek igin ihtiyac duyu- s
lan yiizey ve yer alti tatli su kay-

su ayak izi denir.

Genel olarak, su ayak izlerini degerlendirmenin amaci, insan faaliyetlerinin veya belirli
artnlerin su kith@i ve kirliligi meseleleriyle nasil iliskili oldugunu analiz etmek ve faaliyetlerin
ve Urunlerin su agisindan nasil daha surdurdlebilir hale gelebilecegini gérmektir. Su ayak
izi degerlendirmesi analitik bir aragtir. Faaliyetlerin ve urtnlerin su kithgi, Kirliligi ve ilgili
etkilerle nasil iligkili oldugunu ve faaliyetlerin ve UrUnlerin surduralebilir su kullanimini
saglamak igin neler yapilabilecegini anlamaya yardimci olabilir.
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2.KURUMSAL PROFIL

1981 yilinda merhum Hiseyin PACACI tarafindan Istanbul/Maltepe’de kurulan
KALKANCI, faaliyetlerine kalip imalati alaniyla baslamis, 1987 yilina gelindiginde ise
dokum sektorinde de yer almaya basglamistir. Artan taleplerin karsilanabilmesi adina
1993 yilinda Pendik deki fabrika binasina tasinan firmamiz 2006 yilindan itibaren metal
enjeksiyon sektorinun tum gereksinimlerini karsilayabilecek alt yapiyr bunyesinde
barindiran Tuzla/istanbul’daki entegre tesisine tasinmis ve halen burada faaliyetlerini
surdurmektedir.

Tum ana sanayinin ihtiyaglarina cevap verebilecek ileri dizey muhendislik imkén ve
kabiliyetleri bulunan, engin deneyim ve nitelikli is gucuyle bezeli, dinamik ve yenilikgi
vizyona sahip bir firma olarak KALKANCI; otomotiv, Enerji, Aydinlatma ve insaat gibi
birgok farkli sektére hizmet saglamaktadir.

Bu denli genis Uretim potansiyeli olan KALKANCI; muasterilerini kalip tasarimindan dékim
parganin istenilen herhangi bir dretim kogulunda Uretilmesine kadar ki tUm sure¢ boyunca
destekleyebilmektedir. Tum Uretim sertvenini tek cati altinda saglayabilen markamiz,
musgterilerine kalip tasarimi ve dretimi, aliminyum dokum, 1sil iglem, isleme, yikama,
vibrasyon, kumlama, kalite kontrol ve bitmis parga hizmetlerini sunmaktadir. Ancak
KALKANCI 6zellikle kalip imal konusunda uzmanlasmistir. Ozellikle markamizin Gretim
hayatina bu alanda baglamis olmasi ve kalip imalatinin parga Uretiminin olmazsa olmazi
oldugu gercegini benimsemesi, KALKANCI markasini kalip imalati konusunda o6ne
cikarmaktadir.

Bugiin Uretimimizin %98'ini Almanya, Cek Cumbhuriyeti, Polonya, ingiltere, Meksika,
Amerika ve Romanya gibi yurt disindaki musterilerimiz i¢in gergeklestirmekteyiz. Ayrica
yurticinde de faaliyetlerimizi aktif sekilde surdirmekteyiz. Musterilerimizin beklentilerini
karsilamak ve asmak igin, Uretim tesislerimizin daha fazla modernizasyonuna guglu bir
sekilde yatinm yapmaya ve Uretim stratejimizi gelistirmek igin ileri teknolojiler ve yeni
makineler kullanmaktayiz.

KALKANCI PRES DOKUM VE KALIP SAN.TIiC. ANONIM SIRKETI’nin1 Ocak 2025 — 31
Aralik 2025 tarihleri arasinda faaliyetleri ile iligkili olarak tuketilen su ile ilgili envanteri
sunulmaktadir.
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3. SU YONETIMI

Raporda, tesisin su kullanimlarina iligkin olarak tum kaynaklardan temin edilen su
miktarlari envanter kapsaminda degerlendirilmistir. Kalkanci Pres Dokum ve Kalip
Sanayi Ticaret A.S. 2025 yili igerisinde su ihtiyacini sebeke suyu araciligiyla
kargilamaktadir. Su tiketim miktarlari saya¢ kayitlari ve su teminine iligkin faturalar
uzerinden aylik bazda duzenli olarak takip edilmekte ve kayit altina alinmaktadir.

Sebekeden temin edilen su; mutfak, tuvalet ve igme suyu gibi genel kullanim
alanlarinda ve uretim proseslerinde proses suyu olarak kullaniimaktadir.

Tesis faaliyetleri sonucunda hem evsel nitelikli hem de endustriyel nitelikli atiksular
olusmaktadir. Genel kullanim alanlarindan kaynaklanan evsel nitelikli atiksular OSB
kanalizasyon/desarj hattina iletiimektedir. Uretim prosesleri sonucunda olusan
endustriyel nitelikli atiksular ise bakimhane tarafindan olusturulan atiksu kuyusunda
biriktirilmekte ve yaklasik 2—3 giinde bir vidanjér araciliiyla iITOSB'’ye ait atiksu aritma
tesisine gonderilmektedir.

Atiksu kalitesinin izlenmesi amaciyla yil icerisinde periyodik analizler gergeklestiriimekte

ve analiz sonuglari dizenli olarak kayit altina alinmaktadir. Tesisin su temini, kullanim
alanlar ve atiksu yonetimine iligkin akis semasi Sekil 3 ile gosteriimektedir.

KALKANCI PRES DOKUM VE KALIP SANAYI A.S.

Su Akis Semasi
ANA SAYACLAR KULLANIM NOKTALARI ATIKLAR VE KAYIPLAR
( ) ( EVSEL ATIK SU )
Fabrika Giivenlik Ofisi > Kanalizasyon organize aritma
W L sistemine desarj ediliyor.
( ALTAS ARITMAYA GIDEN
> ENDUSTRIYEL ATIK SU

KUYUYA BIRIKEN MIKTAR

SU BAZLI YAG KULLANIMI
FABRIKA ALANI ZEMIN KAT

\4

\ ) (7

A 4

KALIP ISISI ILE BUHARLASAN SU

J \ J\L

MAFAK YIKAMA MAKINASI
VIBRASYON ALANI YIKAMA

SU SOGUTMA KULESI ( =
X SU SOGUTMA KULESI
SIS L FABRIKA DI§ ORTAM J ORTAM ISISI iLE BUHARLASAN

\4

A 4

\4

-
YEMEKHANE MUTFAGI s ~
FABRIKA iGi TUVALETLER 3 EVSEL ATIK SU
@l IDARI BINA MUTFAK o Kanalizasyon organize aritma
iDARI BINA TUVALETLER ) L sistemine desarj ediliyor.

Sekil 3 Kalkanci Pres Dokiim ve Sanayi A.S. Su Akigs Semasi
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4. AMAC VE KAPSAM
4.1.Amag

Kalkanci Pres Dokim ve Kalip San. Tic. A.S. bunyesinde su kullaniminin sistematik
olarak izlenmesi, su kaynaklarinin etkin yonetilmesi ve su guvenligine yonelik
hedeflerin desteklenmesi amaciyla kurulus bazinda Su Ayak izi Envanter Raporu
hazirlanmistir. Rapor, ISO 14046 — Water Footprint: Principles, Requirements and
Guidelines standardinin ilgili gereklilikleri dogrultusunda olusturulmustur.

Bu kapsamda ¢aligsmanin temel amaclari asagida belirtilmigtir:

e 2025 raporlama yilina ait su kullanimi, su kaynaklari, su tiketimi ve ilgili
buharlagma miktarlarinin belirlenmesi, hesaplanmasi ve dogrulanmasi,

e Su ayak izi hesaplamalarinin tamlik, tutarhlik, dogruluk ve seffaflik ilkeleri
dogrultusunda yurutilmesini saglayacak guvenilir bir veri toplama ve
dogrulama altyapisinin olusturulmasi,

e Kurulusun su yonetimi performansinin izlenmesi ve belirlenen su verimliligi
hedeflerine ulasiimasina yonelik iyilestirme alanlarinin ortaya konulmasi,

e Gelecek yillarda gergeklestirilebilecek CDP Su Guvenligi (Water Security)
beyanlarina veri altyapisi olusturulmasi,

e Su kullaniminin Uretim sUregleri ve kullanim noktalari bazinda daha ayrintil
izlenebilmesi amaciyla gerekli 6lcim, sayaclandirma ve veri takip altyapisinin
gelistiriimesi.

[ ]

saglanmasidir.

4.2. Kapsam

Kalkanci Pres DOkum ve Kalip San. Tic. A.S.'ye ait su ayak izi envanter galismasinin
kurulus ve sistem sinirlari, Tepedren iTOSB Mahallesi, Recep Bilal Hanci Caddesi
No: 17, Tuzla/istanbul adresinde bulunan tesisin operasyonel kontroli altinda
gerceklestirilen faaliyetleri kapsamaktadir.

Calisma kapsaminda tesis bunyesinde gergeklestirilen baslica su kullanim alanlar
asagidaki sekilde degerlendirilmistir:

o Uretim prosesleri
o Evsel ve genel kullanim alanlari

Su ayak izi envanter ¢alismasi, ISO 14046 — Water Footprint: Principles,
Requirements and Guidelines standardinin ilgili gereklilikleri dogrultusunda
yurutilmuas olup asagidaki temel asamalari kapsamaktadir:

Amacg ve kapsamin belirlenmesi

Su ayak izi envanter analizi

Su ayak izi sonuglarinin degerlendiriimesi ve yorumlanmasi
Raporlama
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Calismanin sistem sinirlari, tesis sinirlari igerisinde gergeklesen su temini, su
kullanimi, su tlketimi ve atiksu olusumu/desarjina iliskin faaliyetleri kapsayacak
sekilde belirlenmisgtir.

4.3. Raporlama Periyodu

Bu rapor, KALKANCI PRES DOKUM VE KALIP SAN.TIC. ANONIM SIRKETI tarafindan
01 Ocak 2025 — 31 Aralik 2025 tarihleri arasinda yuratilen faaliyetleri kapsamaktadir.

4.4. Operasyonel Sinirlar

TEPEOREN (TOSB MAHALLESI RECEP BILAL HANCI CADDE NO: 17
TUZLA/ISTANBUL adreslerindeki tim operasyonlar sistem sinirlarina dahil edilmistir.
Operasyonel kontrol yaklagimi gergevesinde KALKANCI PRES DOKUM VE KALIP
SAN.TIC. ANONIM SIRKETI faaliyetlerinden kaynaklanan su kullanimi ve su desarjinin

%100'Un0 hesaplamalara katmaktadir.

Su Ayak izi Envanter Raporu “ISO 14046 Water Footprint — Principles, Requirements

and Guidelines” gereklerine uygun olarak hazirlanmistir.

Bu galismada kapidan kapiya yaklasim uygulanmistir. Bu kapsamda tum Uretim birim

ve prosesleri ¢alisma sinirlarina dahildir.

Bu rapor, sirket i¢i kullanim amacli hazirlanmis olup firma paydaslarina sunulacaktir.
Su ayak izi calismasi KALKANCI PRES DOKUM VE KALIP SAN.TIiC. ANONIM
SIRKETI Yasam Déngusii Degerlendirmesi (LCA)'nin bir parcasi degildir.

Sirkete ait genel su akigi ve sistem sinirlari Tablo 1ile gosterilmektedir.

Tablo 1 Genel Akis- Sistem Siniri

Lokasyon Su Kaynagi Su Tipi Kullanim Veri Kaynag Veri
Alanlari Dogrulama
Kalkanci Sebeke Suyu Tatli Su Kullanma Suyu Saya¢ Endeks Takip Saya¢
Fabrikasi (m3/ay) (Mutfak, Tuvalet Kayitlar Faturalar
vb.) Proses
Suyu
Toplam (m8) Tatli Su Kullanma Suyu, Saya¢ Endeks Takip Sayag¢
Mavi Su Ayak Proses Suyu, Kayitlari, Fatura Takip Faturalari,
izi icme Suyu Kayitlari

HIORIZSH

O NS U 9 3 N ESW > i
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Desarj Edilen Endustriyel - Evsel atik su c¢ikisinda Hesaplama

Su Debisi  Atiksu+ saya¢ bulunmadiginda Metodu,

(m3) Evsel atik suya ait veri kaydi Faturalar,
Atiksu bulunmamaktadir.  Atik

suyun hesabi, kabuller ve
hesaplama metoduyla
hesaplanmistir.
Endustriyel atik su miktari
faturalar Uzerinden
hesaplanmaktadir.

isletmeye ait acik alan 1.341,10 m2 olup, kapali alan olarak kullanilan yasam alanlarinin
taban alani toplami 10.658,25 m? dir.
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5. METODOLOJI

Su kaynaklarinin kapsami belirlenirken, “ISO 14046 Water Footprint — Principles,
Requirements And Guidelines” standardi dikkate alinmigtir.

Raporlamaya dahil olan su kaynaklari ve veriler ile ilgili referanslar KALKANCI PRES
DOKUM VE KALIP SAN.TIC. ANONIM SIRKETI 2025 yili ISO 14046 Su Ayakizinin
hesaplanmasi igin gerekli faaliyet verilerine ait excel ile izlenmektedir. TUketilen su
kaynaglr Sebeke (tath su) suyudur. Tum prosesler icin “kapidan kapiya” yaklagimi
uygulanmigtir ve diger agamalar ihnmal edilmistir.

5.1. Veri Kalitesi
Tesislerde tuketilen su sayagclarla izlenmektedir.

Kullanilan sayaclar standartlara uygun kaliteli Grtnler oldugundan veri kalitesi yuksektir.
Faturalardan elde edilen veriler (birincil veriler) kalitesi bakimindan guvenilirligi
kargilamaktadir.

Harig tutulan bir faaliyet bulunmamaktadir.
5.2. Kabuller, Limitler ve Hesaplamalar

Su ayak izi hesaplamalarinda, faturalar ve saya¢ okumalari gibi birincil verilerle
belirlenmistir. Yalnizca atiksu desarj miktarinda ikincil veri kullaniimigtir.

Mavi Su Ayak izi hesaplarinda, kullanma suyu ve proses suyu ihtiyacini sebekeden
temin etmektedir. Mavi su ayak izi hesaplamalarinda 1. Veriler kullanilarak
hesaplanmistir.

Yesil Su Ayak izi hesaplarinda, Yagmur sularinin 2025 yili icin Devlet Meteoroloiji
Ofisinden illerin bulundugu bdlgelerdeki mm cinsinden yagisin m’ye gevrilerek tesislerin
kapladigi alan m2 cinsinden c¢arpilmasi sonucu bulunmustur. Yagmur sulari
toplanmadigi i¢cin yagmur suyu toplama kapasitesi olarak ifade edilmistir.

Gri Su Ayak izi hesaplarinda, atiksu desarj miktari hesaplarken endustriyel atik su igin
faturalar dikkate alinmistir. Evsel atik su igin kabul yapilip dahil edilmigtir.
Nétralizasyon cikisindaki atik su kirlilik yiikleri analiz raporlari ile bilinmektedir. KOI,
AKM ve Yag ve gres parametre bazinda gri su ayak izi hesabi yapilmis olup, 3 kirletici
yukunden yuksek ¢ikan degeri gri su ayak izine dahil edilmigtir
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6. SU AYAK iZi HESAPLAMALARI

6.1. Mavi Su Ayak izi Hesaplamalari

Tablo 2 Aylik Bazda Tesislere ait su ¢ekis miktarlari

AY Yeralti Suyu Yiizey Suyu 3. Taraf Kaynaklar Diger
Ocak 0 1.490,56 0 0
Subat 0 1.323,89 0 0
Mart 0 1.399,40 0 0
Nisan 0 1.683,25 0 0
Mayis 0 1.688,84 0 0
Haziran 0 1.563,37 0 0
Temmuz 0 1.843,01 0 0
Agustos 0 1.743,75 0 0
Eyliil 0 1.738,97 0 0
Ekim 0 2.125,84 0 0
Kasim 0 2.158,69 0 0
Aralik 0 2.226,43 0 0
Toplam 0 20.986,60 0 0

Tesise ait su kullanim kaynaklari; sebeke suyu, olarak belirlenmistir. 2025 yilina ait mavi
su ayak izi de@eri “20.986,60” m? olarak hesaplanmistir.

Tablo 3. Mavi Su Ayak izi Envanteri

Formiil Wrfprof,blue
Lokasyon
Su Kaynagi Sebeke Suyu (m3/ay) Toplam (m3) Mavi Su Ayak izi
Su Tipi Tath Suyu Tath Su

Kullanim Alanlani

Kullanma Suyu (Mutfak, Tuvalet vb.),
Proses Suyu

Kullanma Suyu, Proses Suyu,

Veri Kaynagi

Sayag¢ Endeks Takip Kayitlari

Saya¢ Endeks Takip Kayitlari,
Faturalar

Veri Dogrulama

Sayag Faturalar

Sayag ve Fatura Kayitlari
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Su Tahsisati
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Sekil 4. Su Tahsisati

6.2. Yesil Su Ayak izi Hesaplamalar

Yagmur suyu toplanmadigi icin yesil su ayak izi bulunmamaktadir. Ortalama disen
yagis Uzerinden yagmur suyu toplama kapasitesi hesaplanmistir.

Tablo 4. Yagmur Suyu Toplama Kapasitesi Tablosu

Toplam yagmur

Aylik Toplam Yagis Miktari suyu toplama

Ay Ortalamasi (mm) Ortalama sicakitk (C°) kapasitesi
(m?)

Ocak 89,20 6,70 684,52
Subat 70,40 7,00 540,25
Mart 62,90 8,50 482,69
Nisan 48,10 12,90 369,12
Mayis 32,50 17,60 249,40
Haziran 27,60 22,20 211,80
Temmuz 22,10 24,70 169,59
Agustos 24,00 24,70 184,17
Eylul 39,90 21,20 306,19
Ekim 65,70 16,70 504,18
Kasim 78,70 12,60 603,94
Aralik 99,70 9,00 765,09

5.070,94
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Tesisin bulundugu lokasyana ait yagis miktarlari
https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirmel/il-ve-ilceler-istatistik.aspx linkte belirtilen
kaynaklardan faydalanilarak hesaplanmigtir. Tesisin Yagmur suyu toplama potansiyeli
“5.070,94” m?® olarak hesaplanmistir.

6.3. Gri Su Ayak izi Hesaplamalari

Tablo 5. Gri Su Ayak izi-Endiistriyel KOi Hesaplama Verileri

Atiksu Aritma Tesisi Cikis Noktasi Birim Deger
KOI mg/L 657,80
Desarj Edilen Atik Su Debisi m3/yil 5.184,99
Kirletici yuku kg/yil 3.825,10
Maksimum
KOIi Kirlenmesi konsantrasyon mg/L 1.000
(Aritma Desarji Sonrasi) (Cwax)
Dogal konsantrasyon mg/L 0,00
(CnarT)
Gri Su Ayak izi- Endiistriyel KOI m3/yil 2.550,07

Tablo 6. Gri Su Ayak izi-Endiistriyel AKM Hesaplama Verileri

Atiksu Aritma Tesisi Cikis Noktasi Birim Deger
AKM mg/L 282,75
Desarj Edilen Atik Su Debisi m3/yil 5.184,99
Kirletici yuki kalyil 1.644,19
AKM Kirlenmesi Maksimum
. konsantrasyon mg/L 500
(Aritma Desarji Sonrasi)
(Cmax)
Dogal
konsantrasyon mg/L 0,00
(CnaT)
Gri Su Ayak izi- Endiistriyel AKM m3/yil 3.288,38

Enddstriyel Gri su ayak izi degerleri “3.288,38” m? olarak hesaplanmistir.


https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx
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Tablo 7. Gri Su Ayak izi-Evsel KOi Hesaplama Verileri

Atiksu Aritma Tesisi Cikis Noktasi Birim Deger
KOI mg/L 180,00
Desarj Edilen Atik Su Debisi m3/yil 10.609,36
Kirletici yukl kal/yil 1.909,68
Maksimum
KOI Kirlenmesi konsantrasyon mg/L 180,00
(Artma Desarji Sonrasi) (Cwax)
Dogal konsantrasyon ma/L 0,00
(Cnar)
Gri Su Ayak izi- Evsel KOI m3/yil 10.609,36
Tablo 8. Gri Su Ayak izi-Evsel AKM Hesaplama Verileri
Atiksu Aritma Tesisi Cikis Noktasi Birim Deger
AKM mg/L 200,00
Desarj Edilen Atik Su Debisi m3/yil 10.609,36
Kirletici yuku kg/yil 2.121,87
. . Maksimum
AKM Kirl
g e_n mest konsantrasyon mg/L 200,00
(Antma Desarji Sonrasi)
(Cmax)
Dogal
konsantrasyon mg/L 0,00
(CnaT)
Gri Su Ayak izi- Evsel AKM m3/yil 10.609,36
Tablo 9. Gri Su Ayak izi-Evsel Yag ve Gres Hesaplama Verileri
Atiksu Aritma Tesisi Cikis Noktasi Birim Deger
BOI mg/L 75,00
Desarj Edilen Atik Su Debisi m3/yil 10.609,36
Kirletici yuku kg/yil 795,70
Yag ve Gres Kirlenmesi Maksimum mg/L 75.00
(Aritma Desarji Sonrasi) konsantrasyon (Cwax)
Dogal konsantrasyon malL 0,00
(CnarT)
Gri Su Ayak izi — Evsel BOI m3/yil 10.609,36
HFIOIR SN -
[ G & ] W R TE A N EYT /
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Evsel Gri su ayak izi de@erleri “10.609,36” m® olarak hesaplanmistir.
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7. BELIRSIZLIK HESAPLAMALARI

Su ayak izi belirsizlik hesabi, su kullanimi verilerindeki belirsizlikleri tanimlar ve analiz
eder. Bu belirsizlikler, 6rnegin su kaynaklarindaki degiskenlik, Olcim hatalari, su
kullanim verilerinin eksikligi veya yanlighkla bildiriimesi gibi nedenlerden kaynaklanabilir.
Bu hesaplama, daha dogru ve guvenilir su ayak izi degerlerinin elde edilmesine yardimci
olur. Bu da su kaynaklarinin yonetimi ve korunmasi i¢in daha etkili politikalarin

olusturulmasina yardimci olur.

Tuketilen su miktar sayaclar ile takip edilmektedir. Su sayaclari igin maksimum izin
verilen hata (mih) degeri olarak “Olgui Aletleri Yénetmeligi (2014/32/AB)” nde belirtilen
veriler kullaniimigtir. S6z konusu verilere ait yonetmelik metni asagida paylasiimistir.
EK-IIl SU SAYACLARI (Ml —001) MiH’ler Madde 5

Asiri debi (Qa) ile gecis debisi (Qz2) (dahil) arasindaki debilerdeki hacimler igin pozitif
veya negatif olarak MIH:

<30 °C'de suigin % 2

> 30 °C'de su igin % 3’ dir.
Su sayaglari icin belirsizlik referanslari yasal metrolojik kontrol kullaniimis ve yil
icerisinde sayaclarin okudugu debinin gegis debisi ve maksimum debi aralijinda kabulu
yapilarak sonuca ulasiimigtir. 1 adet saya¢ mevcuttur ve bu sayaclarin, kullanma suyu
(mutfak, tuvalet vb.) ve proses suyu amagli kullanildidi tespit edilmistir. Belirsizlik degeri

%3 olarak kabul edilmistir.
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Hassasiyet analizi, sonuglar Uzerindeki kabullerdeki, yontemlerdeki ve verilerdeki
farklilhklarin etkisini tespit etmeye caligir. Hassasiyet analizi, verilen belirli kabullerin,
yontemlerin veya verilerin kullanimiyla elde edilen sonuglar ile degistiriimis kabullerin,
yontemlerin veya verilerin kullanimiyla elde edilen sonuglarin karsilagtiriimasidir.

Hassasiyet analizinde, tipik olarak kabullerin ve verilerin belirli araliklarla (+%15 -%15
gibi) degistiriimesinin sonuglar Uzerindeki etkisi kontrol edilir Sonuglarin her ikisi daha

sonra karsilastirilir

Hassasiyet, degisimin yuzdesi veya sonuglardaki mutlak sapma olarak ifade edilebilir.

Tablo 10. Hassasiyet Analizi Endustriyel

Sonuglar
Toplam
Tuketim 9.197.82
Desarj Edilen 5.814.99
Su
Kirletici Yiikleri
AKM 1.644,19
KOI 3.825,10

+%15 Sonuglar

Toplam Tiketim  10.577,50

Desarj Edilen Su 6.687,24

Kirletici Yikleri
AKM 1.890,82
KOI 4.398,86

Tablo 11. Hassasiyet Analizi Evsel

Sonuglar
Toplam
Tiketim 11.788,18
Desarj Edilen 10.609.36
Su
Kirletici Yukleri
AKM 2.121,87
KOI 1.909,68

BOI 795,70

+%15 Sonuglar

Toplam Tiketim  13.556,40

Desarj Edilen Su  12.200,76

Kirletici YUkleri

AKM 2.440,15
KOIi 2.196,14
BOI 915,06

-%15 Sonuglar

Toplam Tuiketim 7.818,15

Desarj Edilen Su = 4.942,74

Kirletici Yukleri
AKM 1.397,56
KOI 3.251,33

-%15 Sonuglar

Toplam Tiketim  10.019,95

Desarj Edilen Su  9.017,96

Kirletici YUkleri

AKM 1.803,59
KOI 1.623,23
BOI 676,35
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9. SONUG VE DEGERLENDIRME
2025 yilina ait su kullanim tird ve kaynaklari incelendiginde;

e Mavi su ayak izi 20.986,00 m3/yil hesaplanmistir.

e Yesil su ayak izi 0 mdyil, Su toplama kapasitesi 5.070,94 m?3/yil

hesaplanmistir.

e Gri su ayak izi-Endustriyel 3.288,38 m3/yil olarak hesaplanmistir.

e Gri su ayak izi-Evsel 10.609,36 m3/yil olarak hesaplanmistir.
ISO 14046 Standardi baz alinarak hesaplanan su ayak izi degerleri asagida belirtilmistir.

Tablo 12. ISO 14046 Su Ayak izi Degerleri

SU KAYNAK TURU SU CEKIS DESARJ
Yeralti Suyu (m3/yil) 0 0
Sebeke / Yiizey Suyu (m3/yil) 20.986,00 0
Diger Alici Ortamlar (Deniz Suyu vb.) (m3/yil) 0 0
3. TARAF 0 16.424,35
KUTLE DENGE 4.561,65

Overall Water Risk ¢ i

Low Low - Medium- High Extremely
Medium high high
| (0-1) (1-2) 2-3) (3-4) (4-5)

M No data

!
3 o
y a1
(GYRRUS!
SVIRI -~

Sekil 5. 2025 Y1l Turkiye Su Stresi Haritasi
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Sekil 6. 2025 yili istanbul ili Su Riski Haritasi

Sekil 3 ve Sekil 4'teki su stresi haritasi incelendiginde tesis lokasyonunun istanbul’ da
olmasi sebebi ile su kithdi riskinin yuksek oldugu bdlgede yer aldigi tespit edilmistir. Su
ayak izinin yonetiminde uygulanmasi gereken en dnemli aksiyonun yagmur suyunun
degerlendiriimesi gerektigi, ek olarak rapora girdi olan faaliyet verileri, su kullanim
alanlari ve turleri, kirletici paremetreler ve yapilan kabuller degerlendirildiginde asagida
belirtilen iyilesitirme tavsiyelerine ulasiimistir.

1. Verimli teknolojiler kullanmak: Sanayi tesislerinde su tasarrufu saglamak icin
daha verimli teknolojiler kullanilabilir. Ornegin, suyu geri dénlstiirmek, suyun
yeniden kullanimini saglamak, duguk akis hizina sahip musluklar ve dus
basliklari kullanmak, su kullanim ekipmanlarinin dmra tamamlandiginda
tasarruflu ekipmanlar ile degistiriimesi su tasarrufu saglamak icgin alinabilecek
Oonlemler arasindadir.

2. Su yonetimini iyilestirmek: Su yoOnetimi, sanayi sektorinde su tuketiminin
azaltilmasina yardimci olabilir. Bu, suyun toplandidi, depolandidi ve dagitildigi
sureglerde su kaybini azaltmayl ve suyun daha verimli kullaniimasini igerir.
Proseste kullanilan suyun kullanilan miktarin geri kazanimi iyilestirmeler
arasindadir.

3. Su kullanimini izlemek: Sanayi tesislerinde su kullanimini izlemek ve 6lgmek, su
ayak izinin azaltiimasina yardimci olabilir. Bu, su kullanimini yonetmek ve su
tlketiminde azalma saglamak igin verilerin kullaniimasini saglar. Atiksu analizi
icin aylik bazda numunelerin alinmasi, takip edilmesi ve atiksu debileri ile birlikle
kayit altina alinmasi, olcum sistemlerinin belirli araliklarla kalibre edilmesi su
kullanimini izlemek igin yontemler arasinda yer alabilir.

4. Su kaynaklarini korumak: Sanayi sektoru, su kaynaklarinin korunmasina katkida
bulunabilir. Su kaynaklarinin kirlenmesini ve tiketilmesini azaltmak igin ¢evresel
standartlara uygun bir sekilde faaliyet gostermek, dogal kaynaklarin
surdurulebilirligine katkida bulunur.
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5. Egitim ve farkindalik: Sanayi sektériinde su ayak izinin azaltilmasi, ¢alisanlarin
egitimi ve farkindaligini gerektirir. Bu, su tasarrufu konusunda calisanlarin
bilinglendirilmesini ve su yonetimi stratejilerine katkida bulunmalarini saglar.



